
autonomo con 
rilevatore ad infrarossi 
e sirena da 105db, 
tastiera integrata
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*Finanziamento interessi zero in 10 minirate a partire da 200t
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kit completo apricancello a 2 ante kit completo apricancello a 2 ante

kit automazione 

Multipresa adattatore da viaggio

Kit compresivo di: due motorizzazioni + lampeggiante + telecomando + 2 fotocellule di 
sicurezza, lungh. max 150 cm per anta, peso per anta 85 kg,  apertura max 100°

per porte garage “OPEN BOX”

“Anthea” in metallo,pvc o 
legno, peso max per anta 110 
kg., larghezza per anta mt1,5

6 posti bipasso 10/16A + 3 universali con 
interruttore e cavo

mt.25 cavo sez.3x1,5 con disgiuntore
4 prese universali

compatibile con tutti gli standard elettrici del 
mondo, per apparecchi classe ii senza terra 3 tubi 20 Watt E 27 confezione da 3 pezzi

avvolgicavo risparmio energetico

cassetta portalettere cassetta portalettere 

in ferro battuto con trattamento anticorrosione

cassaforte 

Sistema di controllo 
e sicurezza. Permette 
di sorvegliare a 
distanza sul monitor 
fino a 2 locali anche 
in ambienti bui

kit sorveglianza 
con microfono

centralina di allarme

a muro serratura con chiave a doppia map-
pa a 2 mandate catenacci in acciaio 18 mm 
spessore porta 8 mm

L 31

P 15

H 21

cm

cassaforte 

chiave a doppia mappa a 2 mandate, 
spessore porta 8 mm

cassaforte esterna

L 22

P 11,5

H 12,5

cm

serratura elettronica digitale, catenacci 
in acciaio nichelato-antitaglio spessore 
porta 8 mm

L 36,2

P 19,5

H 23

cm


